宁波培源股份有限公司
新增磷化线项目
竣工环境保护验收意见
根据环境保护部文件国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关文件要求，为规范建设项目环境保护设施竣工验收的程序和标准，强化建设单位环境保护主体责任，现启动本项目配套建设的环境保护设施验收程序，并编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。
1、 项目概况
项目名称：宁波培源股份有限公司新增磷化线项目
项目所在地：宁波市海曙区洞桥镇（工业园）
建设单位：宁波培源股份有限公司
项目总投资：总投资36万元
项目用地：本项目总占地面积27593.30㎡，总建筑面积27593.30㎡。
2、 “三废”排放及防治措施
表1 本项目“三废”排放及防治措施
	名称
	工程类别
	环评设计工程内容
	实际建设内容

	环保工程
	废气治理
	磷化线废气：磷化线整体U型封闭，磷化线生产过程中产生的有机废气和酸性废气采用顶吸的方式收集后由酸雾喷淋塔（TA001）处理后，尾气由15m高排气简（DA001）高空排放。
抛光粉尘：抛光粉尘通过设备自带的湿式除尘器（TA002）处理达标后，通过一根15m高排气筒（DA002）排放。
	磷化线废气：磷化线整体U型封闭，磷化线生产过程中产生的有机废气和酸性废气采用顶吸的方式收集后由酸雾喷淋塔（TA001）处理后，尾气由15m高排气简（DA001）高空排放。
抛光粉尘：抛光粉尘通过设备自带的湿式除尘器（TA002）处理达标后，通过一根15m高排气筒（DA002）排放。实际建设与环评一致。

	
	废水治理
	本项目磷化线废水进入研磨废水段处理设施处理后，汇入厂区研磨废水生化处理系统，水质达标后纳管排放。
本项目水幕废水进入含铬废水段处理设施处理后回用于生产，不外排。
	企业已完成雨污分流并完成废水纳管工作，且取得排水许可证

	
	固废治理
	1、在厂区西南侧设有50m2危废仓库；
2、槽渣等危废分类收集分类暂存，定期委托有资质单位进行安全处置。
一般工业固废：
1、在厂区西南侧设有100m2一般工业固废暂存间；
2、废包装袋等一般固废集中收集外卖进行综合利用。
生活垃圾：委托环卫部门处理。
	一般固体废物委托物资单位接收处置；危险废物委托温州市环境发展有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门处理。

	
	噪声治理
	合理布局、减震垫、隔声窗等降噪措施
	与环评一致



3、 公众提供有关本项目环保竣工方面的建议或意见的方式和期限 
自公告之日起二十个工作日内，征求相关公众针对企业主体工程调试工况是否稳定、环境保护设施运行是否正常进行监督，或提出建议或意见。
4、 公告监督范围和主要事项
1、公告范围：广大企事业单位或个人。
2、主要事项：监督与本项目配套建设的环境保护设施是否正常运行。
5、 公告监督的具体形式
公众对本项目主体工程调试工况是否稳定、环境保护设施运行是否正常有建议或意见的，应当自公告之日起二十个工作日内，可向建设单位提出，也可将书面意见另外抄送负责该建设项目监管的环境保护行政主管部门。
环保主管部门：宁波市环境保护局海曙分局
联系电话：12345
建设单位：宁波培源股份有限公司
联系电话：15728011519
6、 公众提出意见的起止时间
本次公告时间：2024年12月11日～2025年1月9日。
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